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Un outil économique et performant  
au service de la collectivité 
 
 
Angers Loire Métropole mène une politique ambitieuse en matière de 
développement durable. L’eau, bien précieux par excellence, constitue l’un des 
piliers de sa stratégie environnementale. Offrir un service de l’eau et de 
l’assainissement de qualité tout en conservant un prix de l’eau inférieur à la 
moyenne nationale, telle est la volonté politique de la métropole angevine. 
La rénovation de la station de dépollution de la Baumette est l’un des chantiers 
d’assainissement les plus importants au niveau national. Sa réalisation a été 
confiée au groupement OTV.  
 
 
Une meilleure qualité des eaux de rejet 
 
La nouvelle station d’épuration de la Baumette est une station ultraperformante 
en termes de qualité de ses eaux de rejet dans la Maine. 
 
Les eaux usées, c’est-à-dire les eaux qui ont été utilisées par les 
consommateurs, sont dépolluées par le nouvel équipement et rejetées dans le 
milieu naturel quelques kilomètres avant la confluence avec la Loire. 
 
Cette technologie va permettre d’atteindre des objectifs ambitieux : 
 
- diviser par 3 les concentrations en phosphore rejetées dans la Maine 
- diviser par 4 les concentrations en azote rejetées dans la Maine 
 
Elle anticipera également l’évolution des normes prévisibles dans le cadre de la 
Directive européenne de l’eau qui fixe comme objectif une « bonne qualité des 
cours d’eau » d’ici 2015. 
 
 
 



Dossier de presse      15 avril 2011          page 4  

Un projet global de développement durable 
 
Les objectifs « Haute Qualité Environnementale » de la nouvelle station de 
dépollution se situent à différents niveaux.   
 
L’énergie thermique nécessaire est produite sur place : 
 . à partir des biogaz de la digestion des boues 
 . à partir des calories récupérées sur les buées des sécheurs de boues 
 . via les panneaux solaires (200m2) 
Au total, l’énergie produite est équivalente à la consommation annuelle 
électrique de 5 000 foyers. 
Les installations performantes permettent d’améliorer considérablement la 
qualité des eaux de rejet. Parallèlement, un recyclage de l’eau industrielle et 
la récupération des eaux pluviales sont mis en place. 
L’économie d’eau réalisée sera équivalente à la consommation annuelle de 400 
foyers. 
Les traitements mis en œuvre dans la nouvelle station vont permettre de 
réduire par trois le volume des boues qui seront séchées à 90 %. 
L’orientation des boues en agriculture sera favorisée avec un dosage du produit 
à la parcelle, en fonction des besoins des cultures. 
Ce nouveau processus va entraîner une économie de transport substantielle 
avec une diminution de 58 000 km / an des trajets des camions bennes. 
Le lavage des sables de curage et de balayage vont permettre de recycler 
2 000 m3 de sable par an à destination des travaux publics. 
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Le fonctionnement de la station 
 
Le traitement des eaux usées 
 
Le prétraitement : cette opération consiste à débarrasser l’eau usée des 
déchets grossiers, du sable et des graisses. 
 
Le traitement primaire : son objectif est d’éliminer une partie du carbone et les 
matières en suspension. L’eau sort du traitement primaire en partie supérieure. 
Les boues s’accumulent au fond de l’ouvrage d’où elles sont évacuées 
périodiquement. 
 
La biofiltration : l’eau traverse un bassin dans lequel les bactéries fixées sur 
un lit de billes de polystyrène qui consomment la pollution dissoute. L’eau 
épurée sort par le haut de l’ouvrage. Les boues produites sont régulièrement 
évacuées. 
 
Le traitement tertiaire : cette ultime étape permet d’affiner l’épuration de l’eau 
et notamment d’éliminer davantage de phosphore. En sortie de traitement 
tertiaire, l’eau est dépolluée et peut être rejetée dans la Maine. 
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Le traitement des boues  
 
Cette phase se décompose en 3 étapes : 
La méthanisation : la matière organique fermente à 37 °C et le volume des 
boues est réduit de 35 %. 
 
La déshydratation : l’objectif de cette étape est de réduire le taux d’humidité 
des boues. Pour cela, elles subissent une centrifugation. 
 
Le séchage : les boues atteignent un taux d’humidité de 10 %. Au final, elles 
sont transformées en granulés. L’énergie nécessaire au séchage est fournie par 
le méthane produit lors de la première étape. 6000 m3 peuvent être stockées 
sur le site. La zone de stockage est couverte. 
 
La transformation des boues en granulés va permettre de réduire 
considérablement le volume de boues à transporter. Les économies de 
transport seront donc conséquentes. 

 
 
 
Objectif  « zéro odeur »  
 
Le traitement des odeurs est composé de 2 files avec chacune 3 tours de 
traitement (acide / soude / javel). 
 
Sur le site, tout est mis en place pour que les sources d’odeur soient confinées : 
. toutes les installations sont en bâtiment fermé 
. aucun plan d’eau n’est à l’air libre  
. le captage des odeurs se fait au niveau des sources odorantes 
. les locaux techniques sont isolés  
. tous les chargements de boues sont effectués en sas fermé 
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Un chantier de quatre ans  
 
Le défi du chantier était d’assurer la continuité du service. Le chantier a compté 
jusqu’à 130 ouvriers pour la phase de génie civil. Les travaux de la station se 
sont déroulés en deux grandes étapes.  
 
2007 / 2008 
Pendant 26 mois, la station existante a été maintenue en service. 
Parallèlement, cette phase a été consacrée à: 
- la création des deux files dédiées à la dépollution des eaux 
-la mise en place d’une partie du traitement des boues (digestion et 
déshydratation)  
 
Mi-2010 / début 2011 
Cette période de 17 mois a vu : 
- la démolition de la station existante 
- la finalisation du traitement des boues (séchage et  stockage)  
- la construction du bâtiment d’exploitation 
 
Une dernière phase d’observation-réception a duré 9 mois. La station de 
dépollution est aujourd’hui totalement achevée. La phase d’observation, d’une 
durée de 9 mois, est en cours.  
 
L’équipe qui a travaillé sur ce projet  
Architectes : Le Priol – De Coquereaumont 
Process de traitement : OTV – Vinci Environnement 
Génie-Civil : Vinci Construction – Eiffage 
Maîtrise d’ouvrage : Sodemel 
Assistant technique : Cabinet Merlin 
Projet piloté par la direction Eau-et Assainissement d’Angers Loire 
Métropole 
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Coût global de l’opération : 66,5 Millions d’euros 
 
Avec la nouvelle station de dépollution de la Baumette, Angers Loire Métropole 
se dote d’un outil exemplaire en matière de performance environnementale tout 
en maîtrisant la hausse du prix de l’eau pour les usagers. 
 
Financement :  
Angers Loire Métropole : 40 M€ HT 
 
Subventions : 
Agence de l’Eau Loire Bretagne : 21,35 M€ HT  
Conseil Général : 1,82 M€ HT* 
Conseil Régional : 2 M€ HT 
FEDER : 1M€ HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  En attente de versements ultérieurs. 
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Le circuit de visite pédagogique 

 
Un circuit de visite a été aménagé sur le site afin de présenter les différentes 
étapes de la dépollution des eaux usées. Les scolaires et les professionnels 
pourront bientôt profiter de ce circuit à vocation pédagogique ainsi que le grand 
public à l’occasion de Made in Angers. Cela représente environ 1000 visiteurs 
par an.  
 
L’occasion de valoriser et partager les innovations technologiques de la 
station : la biofiltration (grâce à un lit de billes polystyrènes) et la 
transformation des boues en granulés pour l’épandage agricole. 
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